Typ: vibracny triedic

@ vysoky vykon - az 150t/h

@ stabilna konstrukcia

@ naftovy motor Kubota

@ dopravnik pre velky objem podsitnej frakcie




www.dbe.sk

Rozmery (trans.) mm

Mala frakcia

Dopravniky

Stredna frakcia

Dizka 5776 Dizka dopravnika 4620

Sirka 2207 Sirka dopravnika 1200

Vyska 2324 Prikon / vykon Hydraulicky

Hmotnost (Kg) 2900 Vyska 1300

Preosievanie Nadrozmerna frakcia

Bla s 1800 Dizka Dopravnika -

ke e 1800 Sirka Dopravnika -

Plocha sita (m?) 3,24 Prikon / vykon -

Pocet sit 2 Vyska 3

Pocet frakcii 2 Triedenie (orientacne)

Sirka nasypky 2500 37-150 t/h

Sirka na odoberanie 3000+ Spésob prepravy
Pohon triedica Prepravnik

Typ Kubota Moznost tprav

Vykon 18,5 kW ANO

Nadrz (nafta) 50L

Spotreba 4-51./h Poznamia

Dizka dopravnika

Sirka dopravnika

Prikon / vykon

Vyika

Vyrobca si vyhradzuje pravo zmeny bez
predchadzajiceho upozornenia.

KONTAKTNE INFORMACIE

ADRESA:
DB Engineering

E-MAIL:
Namestie SNP 7 WEB:
Trenc¢in 911 01

TELEFON: +421 32 744 3828
info@dbengineering.sk
www.dbe.sk

FAKTURACNE UDAJE:
ICO: 46241841

DIC: 2023299718

IC DPH: SK2023299718




